
新発売 2液性エポキシ樹脂系舗装補修材

高強度でしなやかなエポキシ樹脂モルタル！
コンクリート・アスファルトに抜群の付着力！
景観舗装/場内舗装/カラー舗装などの補修に！

標準300kgセット： 樹脂 30 kg（主剤16.7 kg、硬化剤13.3 kg）
     骨材 270 kg（9 kg入り30袋）
小分け30kgセット： 樹脂 3 kg（主剤1.67 kg、硬化剤1.33 kg）
     骨材 27 kg（9 kg入り3袋）
比重：1.8(自然色、カラー)、2.3(黒)

フレキシパッチ
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アスファルト

コンクリート

景観舗装
カラー舗装

MKクリート

本製品

AP水硬型

本製品

低コスト・即開放・雨天OK

高耐久・養生時間の確保可能

材料の使い分け

自然色
景観舗装の補修

黒色
場内アスファルトの補修

各種カラー
カラー舗装の補修

特徴
・しなやかで強度が高く、下地に追随してクラックを予防
・水に強く、降雨による白化が少ない
・揮発溶剤を使っておらず安全に施工可能
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注意事項

※推奨気温は5℃～40℃です。直火で炙る等の加熱はしないでください。
※1時間ほどで初期硬化をしますが、十分な強度を発現するまで1日程度養生してください。
※SDS、危険表示、注意事項をお読みいただいた上でご使用ください。
※使用の際は保護手袋、保護メガネ、マスクなど保護具を着用してください。
※汚れてもいい服装で使用してください。
※液状の材料のにおいを直接かぐことはお止めください。
※使用後はシンナーやエポキシ用溶剤で、直ちに器具を洗浄してください。
気温にもよりますが、20-30分で樹脂の粘性が高まり始めます。
※皮膚に付着した場合は、固まる前に石鹸とお湯で洗い流してください。
汚れが落ちなければ、アルコールや専用の洗浄液をご使用ください。
※廃棄の際は主剤と硬化剤を混ぜ、完全に硬化させたのち廃プラスチックとして処理するか、
専門業者への引き取りを依頼してください。
※環境中にそのまま放出することは、決してしないでください。

アスファルト補修材との比較

製品 強度 しなやかさ 対候性 付着力 養生

本製品 ◎ ◎ 〇 ◎ １日

AP水硬型 〇 〇 ◎ 〇 即開放

高強度、しなやか、付着◎

製品 強度 しなやかさ 対候性 付着力 養生

本製品 ○ ◎ 〇 ◎ １日

MKクリート ◎ △ ◎ 〇 １時間

コンクリート補修材との比較

しなやか、付着◎

使用方法 ※推奨気温５℃～４０℃

①樹脂計量

主剤５：硬化剤４

②骨材と混合

樹脂１：骨材９

③施工、養生

初期硬化：1時間～
養生：１日
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