
植物油を使用した人と環境にやさしい常温合材

アスファルト舗装のポットホール、わだち
橋梁のジョイント部、マンホール周りの補修
工場内、駐車場の穴の補修

環境にやさしい植物油を使用 初期安定&耐久性向上

全天候、全季節対応

短時間施工

長期保存可能

VOCゼロで人と環境にやさしい
国産原料を使用しており品質も抜群

特殊高分子剤とファイバーを配合
付着力と耐久性を向上しました

省人化、省力化に貢献

全天候・全季節使用可能 10段積みで1年程度の保存可能

用途

•ビニール袋入り/ 20 kg、15 kg、10 kg

•比重：約1.8～2.0

•使用量目安：1袋あたり1 m×1 m×1 cm

•最大粒径：5 mm

仕様

より詳しい情報はこちら



薄層補修には派生製品のエース・パッチ細密型がおススメです

〒475-0021 愛知県半田市州の崎町2番地111

TEL（0569）29-2751 FAX（0569）29-2742

https://www.mimatsukogyo.co.jp

エース・パッチ細密型
用途：アスファルトのクラック充填・薄層補修・擦り付け補修
ビニール袋入り20 kg 他
比重：約2.0

骨材最大粒径：2.5mm

注意事項
・日常的に車両が通行しない場所の場合、硬化に非常に時間がかかります。
・保管期限は未開封で１年を目安にしてください。
・施工前に路面のチリや砂をしっかり取り除いてください。

・施工直後に急なハンドル操作、急発進、急停車をしないで下さい。

・汚れても良い服、靴を着用し、必要に応じて軍手や保護眼鏡をしてください。

■販売代理店

施工手順

施工直後 1週間後 半年後

長期耐久性

↑施工事例はこちら↑

①補修場所を掃除します。 ②材料を投入します。
多少余盛りをしてください。

③よく敷き均します。

④しっかり締め固めてください。 ⑥すぐに交通開放可能です。⑤施工完了です。
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